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Eigenschaften Vorzüge Fakten

Einfache Montage und Anschluss Zeiteffizient Geringe Installationskosten

Intelligente, hygienische Ausführung Einfache Reinigung Exzellente Hygieneaspekte

„Ein Gerät für alles“-Prinzip Spülung, Schaumreinigung, Desinfektion Ausgezeichnete und gleichbleibende Reinigungsergebnisse

Zeitoptimierung je Band Zeitersparnis Geringerer Materialverbrauch

„Start-and-Go“-Prinzip Minimale Anforderungen an die Handhabung Umfassende Arbeitseinsparungen

AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM - ACS II

Das automatische Reinigungssystem ACS II von Lagafors® besteht aus einer Steuereinheit und Ventileinheiten für Wasser, 
Reinigungsmittel- und Desinfektionsmittellösungen. Das System ist für die automatische Reinigung aller Arten von Förderbändern, 
Hebebändern usw. ausgelegt. Die Bauweise basiert auf der bekannten Baureihe der VMS II Unterstationen von Lagafors und wurde 
unter Hygienegesichtspunkten an die Lebensmittel verarbeitende Industrie angepasst.

Das ACS-System ist sowohl für den Anschluss an jede Druckwassereinheit als auch an die Dosierungszentrale VCC II für 
Reinigungsmittel- und Desinfektionsmittellösungen von Lagafors bereit. Die Einheit ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen 
und zu warten. Das System liefert dem Kunden gleichmäßige Reinigungsergebnisse und damit bessere Hygiene und weniger 
Zeitaufwand sowie einen geringeren Wasser-, Reinigungsmittel- und Desinfektionsmittelverbrauch. Das ACS-System kann auch 
an die Spülkonsole SSB von Lagafors® (auf Seite 46) angeschlossen werden und diese steuern. Eine externe Steuerung der 
Ventilstationen ist ebenfalls möglich.

 und Rohrleitungen bei jedoch etwas längerem Reinigungszyklus.
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Änderungen vorbehalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
Empfehlungen:
- Wir empfehlen eine maximale Länge von 30 Metern zwischen  den Reinigungsmittel-/Desinfektionsmittelanschlüssen der Ventil station und dem zu reinigenden Objekt.
- Durch eine drehbare Konsole kann der Reinigungseffekt und die Wassereinsparung zusätzlich gesteigert werden. Nähere Informationen sind dem gesonderten Produktblatt zu entnehmen.
- Steuerschränke und Ventilstationen sind für einen Vielleiteranschluss oder für den Anschluss über ein AS-i-BAS-System erhältlich. Spezifizierung erfolgt bei der Bestellung. Kabel werden auf 
Anfrage angeboten.

Technische Angaben Lagafors® Automatisches Reinigungssystem ACS II
Modell ACS II Schaltkasten ACS II Wasser ACS II Combi

Versorgungsanschlüsse (Innengewinde)

Elektrische Nennleistung 230 V

Wasser, Druck 10-50 bar 10-50 bar

Wasser, Durchfluss 10-150 lit/min 10-150 lit/min 

Wasser, Abmessungen ISO-G 3/4” ISO-G 3/4”

Reinigungsmittellösung, Druck 6-8 bar

Reinigungsmittellösung, Durchfluss 6-15 lit/min 

Reinigungsmittellösung, Abmessungen ISO 1/2”

Desinfektionsmittellösung, Druck 6-8 bar

Desinfektionsmittellösung, Durchfluss  6-15 lit/min 

Desinfektionsmittellösung, Abmessungen ISO 1/2”

Luft, Druck 6-8 bar

Luft, Durchfluss 50-200 lit/min 

Luft, Abmessungen ISO 1/4”

Abgehende medien 7 x ISO 1/2” innengewinde 5 x ISO 1/2” innengewinde

Abmessungen

Maße BxTxH 820 x 185 x 455 mm
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