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NIEDERDRUCKWASSERPUMPE - LWP 20

Eigenschaften Vorzüge Fakten

Steigert den Druck der ausgehenden Medien Effizientere Reinigungswirkung auf Oberflächen Von 0-6 bar bis 25 bar

Flexibler Druck und Durchfluss Zahlreiche Optionen 20-25 bar und bis 900 lit/min

Konstanter Druck der ausgehenden Medien Ergonomisch und sicher in der Anwendung Unerhebliche Druckschwankungen

Senkrechte, mehrstufige Kreiselpumpe Zuverlässiges und stabiles Pumpenmodell Geringe Wartungskosten

Frequenzgesteuerte Pumpe Optimaler Stromverbrauch Niedrige Betriebskosten

Die Niederdruckwasserpumpe LWP 20 von Lagafors® (Low Water Pressure, Stationary Booster) ist für die Reinigung mit 
Druckwasser ausgelegt und kann an zahlreiche Lagafors® VMS II-Stationen angeschlossen werden. Die LWP-Pumpe eignet sich 
insbesondere für die Reinigung in der Nahrungsmittelbranche, z.B. in Molkereien und Brauereien, in der Fisch verarbeitenden 
Industrie, in Industrieküchen und allen anderen Betrieben, in denen ein Höchstmaß an Hygiene erforderlich ist. 

* Nur Frequenzregelungsmodelle.
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Technische Angaben Lagafors® Niederdruckswasserpumpe LWP 20
Modell LWP 2090 SB LWP 20150** SB LWP 20300** SB LWP 20300** Multi LWP 20600** Multi LWP 20900** Multi

Wasserdruck am Auslass Ca. 19 bar + Eingangsdruck (max 25 bar)

Wasserverbrauch 0-90 lit/min 0-150 lit/min 0-300 lit/min 0-300 lit/min 0-600 lit/min 0-900 lit/min 

Durchflussmenge 120 lit/min 165 lit/min 350 lit/min 350 lit/min 700 lit/min 1050 lit/min 

Leistung (30lit/anw) 3-4 Benutzer 5 Benutzer 10 Benutzer 10 Benutzer 20 Benutzer 30 Benutzer

Umgebungstemperatur 5-30 ºC

Anschlüsse (innengewinde)

Wassereinlass ISO-G 1 1/4” ISO-G 2” ISO-G 3”

Wasserversorgung, Durchfluss 150 lit/min 180* lit/min 400 lit/min 400* lit/min 800* lit/min 1200 lit/min 

Wasserversorgung, Druck 0-6 bar

Max. Wassertemperatur 70 ºC

Wasserauslass ISO-G 1” ISO-G 1 1/4” ISO-G 2” ISO-G 3”

Elektrizität

Spannung 3 x 400 V+N+PE / 50 Hz 3 x 400 V+PE / 50/60 Hz (andere Spezifikationen auf Anfrage)

Strom 9,0 A 11,5 A 20,5 A 22,5* A 43* A 62,5 A

Leistung 4,0 kW 6 kW 11 kW 11* kW 22* kW 33 kW

Abmessungen

Maße BxTxH 500 x 500 x 1400 mm 1100 x 790 x 1160 mm

Gewicht 125 kg 125 kg 200 kg 275 kg 375 kg 475 kg

Änderungen vorbehalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
- Alle Einheiten haben standardmäßig eine Alarmfunktion für Wassermangel im Zulauf und überschrittenen maximalen Durchfluss.
- Bei der Fütterung aus dem Wassertank ist die Möglichkeit zum Anschluss der Schwimmerschalter (Trockenlaufschutz).
- Alle Frequenzgesteuerte Pumpen sind mit Temperaturalarm ausgestattet.
* Bei voll ausgebauter Einheit gelten folgende Werte: 1200 lit/min– 45 A – 33 kW.
** Frequenzgesteuerte Pumpen.

Lagafors® LWP 20150 SB Lagafors® LWP 20900 Multi


